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Divize Technika firmy JPS je certifikovanym dodavatelem
produktl znacky Dentsply Sirona, Cefla (MyRay, Anthos),
EMS, Ekom, Prusa Research, Dexis, Durr, Lumadent,

JD Optics, Philinea, OnyxCeph a D-Tec. To je téemér celé
portfolio technického vybaveni do zubnich ordinaci

i laboratori a diky tomu vam mUzeme pomoci

s navrhem ordinace i ergonomil prace.

K produktim téchto znacek rozSifenych jesté o Soredex
(Digora) zaroven nabizime instalace, PBTK, Skoleni
a elektrické revize.
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Ukazka z nasich realizaci

Predstavujeme vam malou ukazku z nasich
realizaci po celé Ceské republice. Zabyvame

se nejen dodanim a odbornou instalaci,

ale i servisem témér veskerého druhu
stomatologicke techniky v ordinacich a zubnich
laboratofich. Mame bohaté zkusenosti i v ramci
instalaci kompletnich klinik, kde jsme schopni
vam poradit jiz ve fazi projektu.

Nevahejte nas kontaktovat, radi pomUzeme

i vam dle vasich potreb. Jak novou technikou,
tak i treba jen radou.

[ TS
E_I [=l Vice ukazek z nasich
;i;' r realizaci naleznete zde:
[=] https://www.jps.cz/reference/
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Vitejte, lupove bryle Lumadent!

Americka firma LumaDent byla zaloZena v roce 2009 v Renu a zabyva se vyrobou
a prodejem zakazkovych lupovych bryli a LED svétlomett pro zubni profesionaly
na vSech trovnich. Jsou take drzitelé nékolik prestiznich ocenéni.

LUMADENT

ErgoPrism Air Vario (3.0x-6.0x)

LUMADENT

ErgoPrism 3.0x-5.0x

Kompaktnéjsi model, ktery ma vSechny
vyhody modelu ErgoPrism a navic

se pysni nizsi hmotnosti a vyrazné
kratSimi lupami. S vahou 58-60 g jej

na obliceji témér nepocitite.

46 200 K¢ (ErgoPrism Air Vario 3,0x)
51600 KE (ErgoPrism Air Vario 4,5x)
57100 K¢ (ErgoPrism Air Vario 6,0x)

Patentovany design ErgoPrism vam

umozni pracovat v ,neutralni pozici“, coz
znamena, zZe vase klouby nejsou ohnuté ani
zkroucené. Maji nejvyssi dostupné zvétseni
a Sirsi zorné pole nez tradicni Galileovské
lupové bryle.

40 700 K¢ (ErgoPrism Vario 3,0x)
46 100 K¢ (ErgoPrism Vario 4,0x)
51600 K¢ (ErgoPrism Vario 5,0x)

LUMADENT

Galilean 2.5x-3.5x

Pokud nejste pripraveni prejit na
ErgoPrism, nevahejte sahnout po tradicnich
Galileovskych lupovych brylich. Vyznacuji
se silnym zvétSenim a Zzadna kombinace
galileovskych lup nevazi vice nez 57 g.

19 000 K¢ (Galilean Flip Up 2,5x — mikro)
24 400 K¢ (Galilean Flip Up 3,0x)
29 900 K¢ (Galilean Flip Up 3,5x — mikro)

Centralni servisni dispecink, tel.: +420 602422 698, e-mail: servis@Jps.cz | TECHNIKA | 5



s - H Uvedené ceny jsou vetné DPH a zahrnuji dopravu, instalaci,
@ ma |~a tec h ni |<a zaskoleni obsluhy. Jedna se o doporucené ceny, které se mohou lisit

v zavislosti na ménovém kurzu a na odbéru produktd techniky.

LUMADENT

Prism 2.5x-3.5x

Lupy Prism jsou dokonalym spojenim
starsiho tradi¢niho stylu a nového
moderniho vylepseni, jako je zorné
pole, které umoznuje technologii
hranold. Idealni varianta stfedni tfidy
lupovych bryli.

35300 K¢ (Prism Vario 3,5x)
40700 K¢ (Prism Vario 4,5x)

Na vybér mate takeé z velké skaly obroucek a nékolika typu osvétleni.

Obroucky

2600 KE (Obroucky dle vlastniho vybéru)
6700 KE (Dioptrické obroucky dle vlastniho vybéru)

4 "\
i b
AT LUMADENT
o=
o

L

_ J
LUMADENT
Osvétleni WaveLUX
@
17 600 K¢
LUMADENT
Osvétleni AirLUX
@
14 900 K¢
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Dentspl
JPS : Sironcg)y

Kompletni portfolio
i \ znacky Dentsply Sirona
pouze u firmy JPS

Laborator - Endodoncie - Implantologie - ° ]
Ortodoncie - Technické vybaveni - Instrumenty — _-""MW

Restorativa - Prevence
L

JPS s.r.o.; objednavky@jps.cz; +420 800 111 577

Intraoralni RTG

Dentsply
: Sirona =
Heliodent Plus h

°
Ohnisko: 0,4 mm -
Prouvd’rentgenky: 7 mA = / ;' .
Napé&ti rentgenky: 60-70 kV & i
Doba expozice: 0,01-3,2 s ? ‘ \
Délka ramene: cca 180, 209, 234 cm e

od 98 500 K¢

Centralni servisni dispecink, tel.: +420602 422698, e-mail: servis@Jps.cz | TECHNIKA | 7
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v zavislosti na ménovém kurzu a na odbéru produktd techniky.

Jyray

RXDC Hypersphere
0
Ohnisko: 0,4 mm
Proud rentgenky: 4-8 mA
Napéti rentgenky: 60-70 kV
Doba expozice: 0,02-1 s
Délka ramene: cca 180, 200, 230 cm
Bezdratovy ovladac expozi¢nich
parametr( a expozice
Uchyceni RTG hlavy na kulovém
kloubu s elektromechanickou brzdou
Mozné prodlouzeni zaruky az na 5 let
93 000 K¢
4 000 K¢ (+1 rok zaruky, max +3 roky)
@qmq
RXDC eXtend
o
Ohnisko: 0,4 mm
Proud rentgenky: 4-8 mA
Napéti rentgenky: 60-70 kV
Doba expozice: 0,02-1 s
Délka ramene: cca 180, 200, 230 cm
Bezdratovy ovladac expozicnich
parametr( a expozice
- Mozné prodlouzeni zaruky az na 5 let
‘ 4 81500 K¢
) 4 000 K¢ (+1 rok zaruky, max +3 roky)
@uray
RXDC
o

Ohnisko 0,4 mm

Proud rentgenky: 4-8 mA

Napéti rentgenky: 60-70 kV

Doba expozice: 0,02-1 s

Délka ramene: cca 180, 200, 230 cm
Mozné prodlouZeni zaruky az na 5 let

71000 K¢

4 000 K¢ (+1 rok zaruky, max +3 roky) ‘f(’

8 | TECHNIKA | Centralni servisni dispecink, tel.: +420 602422698, e-mail: servis@)ps.cz
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Prima digitalizace

Dentsply
: Sirona

Xios XG Supereme USB 3.0

Digitalni senzor s technologii CMOS

X10S XG Supreme

Teoreticke rozliseni: 33,3 [p/mm [

Efektivni rozliseni: 28 [p/mm
Velikost pixelu: 15 pm
Tri velikosti senzoru

Propojeni skrze USB 3.0 (2,7 m)

Vyménitelny kabel
Zaruka 5 let

106 000 K¢

Uvedena cena zahrnuje: Systém drzaki senzoru

Juray

(muroy

Intraoralni senzor MyRay Zen-X E

Digitalni senzor s CMOS technologii
Maximalni rozliSeni 25 lp/mm

Velikost pixelu 20 pm

Zachyceni az 5 snimki najednou pro lepsi
vybér vysledného snimku

IP 68 - odolné proti vodé a prachu

Sitka senzoru 4,5 mm (velikost 1 a velikost 2)
Pfipojeni pomoci USB kabelu (3 m)

84 000 K¢ (vel. 1)
92 000 K¢ (vel. 2)
4 200 K¢ (Sensor Positioning System)

Zen-X HD (vel. 1,2)

Digitalni senzor s technologii CMOS

Maximalni rozliSeni: 25 lp/mm
Velikost pixelu: 20 pm

Propojeni pomoci USB kabelu (2,5 m)

79 500 K¢ (vel. 1)
89 500 K¢ (vel. 2)
4200 K¢ (drzaky senzoru)

Centralni servisni dispecink, tel.: +420602 422698, e-mail: servis@Jps.cz | TECHNIKA | 9
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zaskoleni obsluhy. Jedna se o doporucené ceny, které se mohou lisit
v zavislosti na ménovém kurzu a na odbéru produktd techniky.

Qured
Zen-X DCiS
°
Digitalni senzor s technologii CMOS a pfimou ’

konverzi (DC), pro velmi vysoké rozliseni
pri nizkych davkach rentgenového zareni.
Bezdratové provedeni s dokovaci stanici.
Prenos dat do dokovaci stanice ze senzoru
pomoci Bluetooth Low Energy.

155 000 K¢ (vel. 2)
Cena zahrnuje systém drzak{ senzoru.

3D tiskarny

Dentsply
§ Sirona
Primeprint
[
3D tiskarna Primeprint a postpro-
N cessingova jednotka Primeprint PPU
DLP tisk
Vlnova délka 385 nm
RozliSeni projektoru 1920 x 1080 px
e e Materialove cartrige - bezpecna a Cista
manipulace
TlousStka vrstev: 50 pm, 100 pm, 200 pm
Velikost pixelu: 70 pm
m Protokol kvality pro kazdy tiskovy kol
N Cena na vyzadani
a
II
I||
v X

10 | TECHNIKA | Centralni servisni dispecCink, tel.: +420 602422698, e-mail: servis@)ps.cz
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ORIGINAL
MEDICA

s EXKLUZIVNE V JPS

Technické parametry (3D tiskarna):

- Tiskovy material: fotocitlivy resin 405 nm, podpora
dental resin( tretich stran

+ Doba osvitu vrstvy 2 sekundy*

» Tiskovy prostor (XYZ): 127 x 80 x 150 mm

- Tiskovy displej: Monochromatické 6“ LCD (2560x1620 px)

« Rozliseni tisku (XY): 0,05mm

- Vyska vrstvy: od 0,01 mm (typicky 0,05 mm)

« Konektivita: USB, Wi-Fi, LAN, webové rozhrani

« Automatické méreni hladiny resinu

- Odvod vyparl pres uhlikovy filtr

+ One-click-print

- Bezpecnostni funkce: senzor krytu, méreni teploty,
prubézny monitoring stavu zafizeni

- Dodavano vcetné resinu a veskerého prislusenstvi

Technické parametry (Post-processing stanice):

« All-in-one reSeni pro dokonceni vytisténého modelu
« Funkce pro predehrev resinu

» Dikladné vycisténi modelu

- Pokrocilé suseni modelu

+ 360° vytvrzeni 3D modelu

- Dodavano vcetné veskerého prislusenstvi

158 000 K¢

* Expozicni ¢as se mize lisit dle pouZitého resinu

PRUSA

RESEARCH
by JOSEF PRUSA

kompletni Feseni
3D tisku pro stomatologii

ORIGINAL

Uvedena cena zahrnuje:

Balicek 3D tiskarny Medical One a Post-processing stanice
Medical balicek

+ Druha kalibrovana tiskova platforma

- Druha vanicka na resin

» Druhé viko nerezové nadrze

- 3x FEP folie navic

+ Podpora dentalnich resint

Prodlouzena zaruka na 3 roky (2 roky navic ke standardni
zaruce 1 rok)

Bleskova vyména zafizeni Prusa do 2 pracovnich dnd
Doprava, instalace a zaskoleni obsluhy

Proaktivni zakaznicka podpora (pravidelné poradenstvi,
webinare a skoleni od firmy JPS)
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zaskoleni obsluhy. Jedna se o doporucené ceny, které se mohou lisit
v zavislosti na ménovém kurzu a na odbéru produktd techniky.

Neprima digitalizace

Juray

Hy-Scan
0
PSP systém nepfimé digitalizace
Velikost pixelu: 30 um
Teoretické rozlieni: 17 lp/mm ™
LAN pfripojeni
4 velikosti senzor( @y Z
Zobrazeni snimki za 4-8 s S /
Mozné prodlouzeni zaruky az na 5 let L/;\|
121000 K¢

15 000 K¢ (+1 rok zaruky, max +3 roky) \
KAVO

Dental Excellence

Scan eXam One

PSP systém neprimé digitalizace
Velikost pixelu: 30/60 pm (volitelné)
Teoreticke rozliseni: 17 lp/mm
Ethernet pripojeni

4 velikosti senzor

Zobrazeni snimku jiZzza 6 s

146 000 K¢

Uvedena cena zahrnuje:

« 2x senzor vel. 1a vel. 2

- Started Hygiene Kit (papirové a hygienické obaly)
« Zobrazovaci software nebo TWAIN

KAVO

Dental Excellence

Scan eXam

PSP systém neprimé digitalizace

Integrovany displej

Velikost pixelu: 30/60 pm (volitelné)
Teoretické rozliseni: 17 lp/mm

Ethernet pripojeni

4 velikosti senzort

Zobrazeni snimkl za 5-8,8 s

System dezinfekce prostfednictvim UV zareni

191000 K¢

Uvedena cena zahrnuje:

« 1x senzor vel. 0 a vel. 3

« 3x senzor vel. 1

« 5x senzor vel. 2

- Started Hygiene Kit (papirové a hygienické obaly)
» Zobrazovaci software nebo TWAIN

12 | TECHNIKA | Centralni servisni dispecink, tel.: +420 602 422698, e-mail: servis@)ps.cz
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/DURR
DENTAL

VistaScan Mini Easy 2.0

Diirr PCS systém neprimé digitalizace
Integrovany 2,4 barevny displej se zakladnimi daty o pacientovi =
Velikost pixelu: 12,5-50 um (volitelné) :
Teoretické rozliSeni: 40 [p/mm '
Podporuje vSechny formaty pamétovych folii _
LAN pfipojeni //BQI*'}%AL
179 000 K¢

Uvedena cena zahrnuje:

« 2x senzor a 100 hygienickych obald vel. 0
« 4x senzor a 300 hygienickych obald vel. 2

e o o o VistaScan
- 10 isticich ubrousk{ na senzory - PL
+ zobrazovaci software nebo TWAIN

_ VistaScan Mini View 2.0
@

Dirr PCS systém neprfimé digitalizace
[ Integrovany 5“ barevny displej s moznosti zobrazeni snimk{
* ‘ Velikosti pixelu: 12,5-50 pm (volitelng)
Teoreticke rozliSeni: 40 lp/mm
\ Podporuje vSechny formaty pamétovych folii

//DURR
DENTAL

/ - LAN, wi-fi pFipojeni
BN Barevné LED osvétleni
192 000 K¢
S Uvedena cena zahrnuje:
_=_‘ « 2x senzor a 100 hygienickych obald vel. 0
VisiaScan « 4x senzor a 300 hygienickych oball vel. 2

+ 10 Cisticich ubrouskl na senzory
« zobrazovaci software nebo TWAIN

Lasery

Dentsply
: Sirona

SiroLaser Bue

Stomatologicky diodovy laser
Inovativni modry laser (445 nm)
Nekontaktni Fezani

Tri vinové délky 445/660/970 nm
Siroka $kala vyuziti - chirurie,
endodoncie, paradontologie,
biostimulace

Dotykovy displej

167 000 K¢

Centralni servisni dispecink, tel.: +420602 422698, e-mail: servis@Jps.cz | TECHNIKA | 13
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Uvedeneé ceny jsou véetné DPH a zahrnuji dopravu, instalaci,
zaskoleni obsluhy. Jedna se o doporucené ceny, které se mohou lisit
v zavislosti na ménovém kurzu a na odbéru produktd techniky.

Intraoralni kamery

Dentsply
§ Sirona

SiroCam UAF Plus

CMOS senzor

HD rozliseni 720p
Autofocus

LED svétlo

ZvétSeni aZz 250x
Propojeni skrze USB
Délka kabelu: 2.4 m

91000 K¢

Juray

C-U2

/DURR
DENTAL

Diirr VistaCam iX

CMOS senzor

HD rozliSeni 720p

Focus-free (autofocus)

8 LED diod

ZvétSeni az 50x (za priplatek
MacroCap - zvétSeni az 100x)
Propojeni skrze USB (1,8 m)

7 sklenénych optickych cocek
Dotykovy senzor na rukojeti

Mozné prodlouzeni zaruky az na 5 let

50 500 K¢
10 000 K& (Macro Cap)
8 000 K¢ (+1 rok zaruky, max +3 roky)

CCD senzor
rozliSeni 704x576
Propojeni skrze USB (2,5 m)
Ergonomicka tlacitka na téle kamery
4 vyménitelné hlavy:
+ Vyménitelna hlava Cam (osvétleni 8 LED
diodami, moZnost natacet videa)
+ Vyménitelna hlava Macro (zvétSeni 120x)
« Vyménitelna hlava Proxi (pro detekci proxi-
malniho kazu)
+ Vyménitelna hlava Proof (pro detekci zubniho
kazu a vizualizace plaku pomoci fluorescence)

61500 K¢ (Cam)

62 500 K¢ (Cam + Proof) / (Cam + Proxi)
78 500 K¢ (Cam + Proof + Proxi)

22 500 K¢ (samostatny nasadec Macro)

14 | TECHNIKA | Centralni servisni dispecink, tel.: +420602 422 698, e-mail: servis@)ps.cz
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Externi ultrazvukové pfristroje

EMS"©
EMS PIEZON 150
o
Standardni modul PIEZON® s ultrazvukovym vykonem
32 000 linearnich kmitd za sekundu T 4 4
Idealni pro tézko pristupné kavity a choboty . EI
Nenamahavé nastaveni vykonu jednim prstem EI
Prakticka regulace vykonu s LED kvalitou denniho svétla T e
Presna linearni oscilace pro predvidatelné klinické
vysledky a komfort pacienta
Jemny rozsah vykonu Perio
33200 K¢ (PIEZON 150)
41800 K¢ (PIEZON 150 LED)
EMS"©
EMS PIEZON 250

Standardni modul PIEZON® s ultrazvukovym vykonem
32 000 linearnich kmitd za sekundu
_ Samostatny zasobnik vody
\ Idealni pro tézko pristupné kavity a choboty
X *r’ Nenamahavé nastaveni vykonu jednim prstem
T Prakticka regulace vykonu s LED kvalitou denniho svétla
]\ /4 Presna linearni oscilace pro predvidatelné klinické
5 ﬂ‘-"—' vysledky a komfort pacienta
Jemny rozsah vykonu Perio

48 800 K¢ (PIEZON 150)
57 400 K& (PIEZON 150 LED)

Piskovaci pristroje

EMS® —

AIR-FLOW® ONE

Externi AIR-FLOW® pfistroj s volbou

supragingivalniho nebo subgingivalniho ¢isténi

Pfipojeni na vodu a vzduch + vlastni filtrace

Regulace privodu vody i prasku

Ohrev vody

Dotykovy panel

Samocistici funkce ‘
2 zasobniky prasku (objem 100 ml)

Za priplatek mobilni vozik (bez zasobniku na vodu)

Cena na vyzadani

Centralni servisni dispecink, tel.: +420602 422698, e-mail: servis@Jps.cz | TECHNIKA | 15
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zaskoleni obsluhy. Jedna se o doporucené ceny, které se mohou lisit
v zavislosti na ménovém kurzu a na odbéru produktd techniky.

EMS*©

AIR-FLOW® PROPHYLAXIS MASTER

Kombinace AIR-FLOW® a PIEZON®

Volba supragingivalniho nebo subgingivalniho cisténi
Pfipojeni na vodu a vzduch + vlastni filtrace
Regulace privodu vody a intenzity prace

Ohrev vody

Dotykovy panel

Samocistici funkce

2 zasobniky prasku (objem 100 ml)

MoZnost zasobovani pristroje vodou ze zasobniku
na voziku (nezavislé na externim pfipojeni vody)
Za priplatek mobilni vozik

Cena na vyzadani

EMS-®

AIRFLOW® HANDY 2+

o
Pro supragingivalni Cisténi - nelze pouzit prasek PLUS
Pripojeni na turbinovou hadici pfimo nebo pres
rychlospojku
27500 K¢
EMS-
- M AIRFLOW \.__. gl
AIRFLOW® HANDY 3.0 - KLASICKE ‘ |
° |

Pro supragingivalni Cisténi - nelze pouzit prasek PLUS
Pfipojeni na turbinovou hadici pfimo nebo pres
rychlospojku

1 nasadec AIR-FLOW®

34300 K¢

EMS-®

> AIRFLOW® HANDY 3.0 PERIO
- NASADEC PLUS / PERIO

Pro supra- nebo subgingivalni ¢isténi do hloubky

4 mm (aZ do hloubky 9 mm s nasadcem PERIO)
Pripojeni na turbinovou hadici pfimo nebo pres
rychlospojku

1 nasadec AIR-FLOW®, |ze pripojit nasadec PERIO-FLOW®
Kompatibilni s praskem PLUS

40 000 K¢

16 | TECHNIKA | Centralni servisni dispecink, tel.: +420602 422 698, e-mail: servis@)ps.cz
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Kompresory a savky

€kom)

DUO

Kompresor s odsavackou v jednom
Bezolejovy jednovalcovy kompresor
DK50 PLUS

Vhodné pro jednu stomatologickou
soupravu

Odsavacka DO 21

VSe v odhlu¢néné skrince

Objem vzdusniku 25 |

Pracovni tlak 5-7 bar

Hluk < 50 dB (DUO)

Vykonnost kompresoru 85 l.min™/

5 bar (bez susice)

Za priplatek s membranovym susicem
(varianta DUO/M)

90 000 K¢ (bez membranového susice)
118 000 K¢ (s membranovym susSi¢em)

V kombinaci se stomatologickou soupravou
Vam bude nabidnuta akéni cena.

€kom)

DUO2V

Kompresor s odsavackou v jednom
Bezolejovy dvouvalcovy kompresor
DK502 V

Vhodné pro jednu az dvé
stomatologické soupravy
Odsavacka DO 2.1

VSe v odhlu¢néné skrince

Objem vzdusniku 25 |

Pracovni tlak 5-7 bar

Hluk < 54 dB (DUO 2 V)

Vykonnost kompresoru 140 L. min“/
5 bar (DUO 2 V)

Za priplatek s membranovym
susi¢em (varianta DUO 2 V/M)

114 000 K¢ (bez membranového susice)
136 000 K¢ (s membranovym susicem)

V kombinaci se stomatologickou soupravou
Vam bude nabidnuta akéni cena.
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- 1 Uvedeneé ceny jsou véetné DPH a zahrnuji dopravu, instalaci,
@ m a la tec h ni ka zaskoleni obsluhy. Jedna se o doporucené ceny, které se mohou lisit

v zavislosti na ménovém kurzu a na odbéru produktd techniky.
€kom)

DUO 2

Kompresor se dvéma odsavackami v jednom
Bezolejovy dvouvalcovy kompresor DK50 2 V
Vhodné pro dvé stomatologické soupravy

2x odsavacka DO 2.1

VSe v odhlu¢néném boxu

Objem vzdusniku 25 |

Pracovni tlak 5-7 bar

Hluk < 54 dB (DUO 2)

Vykonnost kompresoru 140 L. min™/ 5 bar (DUO 2)
Za priplatek varianta s membranovym susicem
(DUO 2/M)

130 000 K¢ (bez membranového susice)
155 000 K¢ (s membranovym susicem)

V kombinaci se stomatologickou soupravou
vam bude nabidnuta akéni cena.

€kom)

Kompresor DK50 PLUS

Bezolejovy jednovalcovy kompresor

Vhodné pro jednu stomatologickou soupravu
Objem vzdusniku 25 |

Pracovni tlak 6-8 bar

Hluk < 50-68 dB (dle vybrané specifikace)
Vykonnost kompresoru 80 L.min'/ 6 bar

(bez susice)

43 000 K¢ (bez skiinky)

65 000 KC (se skiinkou)

68 000 K¢ (s membranovym susicem)

91000 K¢ (se skiifikou a membranovym susicem)

V kombinaci se stomatologickou soupravou
Vam bude nabidnuta akéni cena.

€kom)

Kompresor DK50 2V

Bezolejovy dvouvalcovy kompresor
Vhodné pro dvé stomatologické soupravy
Objem vzdusniku 25 |

Pracovni tlak 6-8 bar

Hluk < 51,5-69 dB (dle vybrané specifikace)
Vykonnost kompresoru 135 L.min™/6 bar
(bez susice)

58 000 K¢ (bez skrinky)

81500 K¢ (se skfinkou)

83 000 K¢ (s membranovym susicem)

105 000 K¢ (se skiinkou a membranovym susi¢em)

V kombinaci se stomatologickou soupravou
Vam bude nabidnuta akéni cena.
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€kom)

Kompresor DK50 2V/50

Bezolejovy dvouvalcovy kompresor

V hodné pro dvé stomatologické soupravy
Objem vzdusniku 50 |

Pracovni tlak 6-8 bar

Hluk < 51,5-67 dB (dle vybrané specifikace)
Vykonnost kompresoru 135 L.Lmin~'/6 bar
(bez susice)

67 500 K¢ (bez skrinky)

104 500 K¢ (se skrinkou)

109 000 K¢ (s membranovym susicem)

145 000 K¢ (se skiifnkou a membranovym susicem)

V kombinaci se stomatologickou soupravou
Vam bude nabidnuta akéni cena.

€kom)

Kompresor DK50 4VR/50

Bezolejovy Ctyrvalcovy kompresor

Vhodné az pro Ctyri stomatologické soupravy
Objem vzdusniku 50 |

Pracovni tlak 6-8 bar

Hluk < 58-77dB (dle vybrané specifikace)
Vykonnost kompresoru 250 L.min™'/ 6-8 bar
(bez susice)

115 000 K¢ (bez skfifiky)

159 000 K¢ (se skfifikou)

152 000 K& (s membranovym susi¢em)

203 500 K¢ (se skiinkou a membranovym susicem)

V kombinaci se stomatologickou soupravou
Vam bude nabidnuta akéni cena.

€kom)

Kompresor DK50 2x2V/110

Bezolejovy Ctyrvalcovy kompresor

Vhodné pro Ctyfi stomatologické soupravy
Objem vzdusniku 110 |

Pracovni tlak 5-7 bar

Hluk < 55-73 dB (dle vybrané specifikace)
Vykonost kompresoru 280 (225) L.min-=1/5 bar
(se susicem)

MozZnost dodani v odhlucnéné skfince

115 000 K¢ (bez skririky, bez susice)

173 000 K¢ (se skrinkou)

155 000 K¢ (s membranovym susicem)

211000 K¢ (se skiinkou a membranovym susicem)

V kombinaci se stomatologickou soupravou
Vam bude nabidnuta akéni cena.
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s 3 H Uvedené ceny jsou véetné DPH a zahrnuji dopravu, instalaci,
@ ma |~a tec h ni |<a zaskoleni obsluhy. Jedna se o doporucené ceny, které se mohou lisit

v zavislosti na ménovém kurzu a na odbéru produktd techniky.

//DURR
DENTAL

Kompresor Diirr Tornado 1 Super Silent

Bezolejovy jednovalcovy kompresor

Vhodné pro jednu stomatologickou soupravu
Objem vzdusniku 20 |

Pracovni tlak 6-7,8 bar

Hluk < 58-60 dB (dle vybrané specifikace)
Vykonost kompresoru 70 (60) L.min-1/5 bar
(se susicem)

MozZnost dodani v odhlucnéné skrince
MozZné rozsireni zaruky az na 5 let

39500 K¢ (bez membranového susice)
62 000 K¢ (s membranovym susicem)

V kombinaci se stomatologickou soupravou
vam bude nabidnuta akéni cena.

/DURR
DENTAL

Kompresor Diirr Tornado 2 Super Silent

Bezolejovy dvouvalcovy kompresor

Vhodné pro dvé stomatologické soupravy
Objem vzdusniku 20 |

Pracovni tlak 6-7,8 bar

Hluk < 59-62 dB (dle vybrané specifikace)
Vykonost kompresoru 126 (110) L.Lmin-1/5 bar
(se susicem)

MozZnost dodani v odhlucnéné skfince
MozZné rozsireni zaruky az na 5 let

66 000 K¢ (bez membranového susice)
91000 K¢ (s membranovym susicem)

V kombinaci se stomatologickou soupravou
Vam bude nabidnuta akéni cena.

/DURR
DENTAL

Kompresor Diirr Tornado 4 Super Silent

Bezolejovy Ctyrvalcovy kompresor

Vhodné pro ctyfi stomatologické soupravy
Objem vzdusniku 50 |

Pracovni tlak 6-7,8 bar

Hluk < 70-73 dB (dle vybrané specifikace)
Vykonost kompresoru 230 (205) L.Lmin-1/5 bar
(se susicem)

MozZnost dodani v odhlucnéné skrince
MozZné rozsireni zaruky az na 5 let

160 000 K¢ (s membranovym susicem)

V kombinaci se stomatologickou soupravou
Vam bude nabidnuta akéni cena.
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@€kom)

Odsavacka DO 2.1

K vytvoreni podtlaku pro zubni pfistroje a zafizeni
Maximalni priatok: 1100 lit.min™

Hlucnost bez skrinky: <58 dB

Hlucnost se skfinkou: <46 dB

Maximalni podtlak: 12 kPa

Varianta bez skfinky DO 2.1 Z

28 000 K¢ (bez skiinky)
33 000 K (se skfirikou)

V kombinaci se stomatologickou soupravou
Vam bude nabidnuta akéni cena.

L METASYS

Mokré sani EXCOM Hybrid A1 ECO Il

Mokré sani s integrovanou separaci vody,
vzduchu a amalgamu v jednom

Vhodné az pro 2 stomatologické soupravy
Maximalni pratok vzduchu 1100 L.min-
Hluk < 63 dB

Maximalni podtlak 180 mbar

U¢&innost separace 99,3 %

Zaruka 3 roky

88 500 K¢

V kombinaci se stomatologickou soupravou
Vam bude nabidnuta akéni cena.

L METASYS

Mokré sani EXCOM Hybrid A2 ECO Il

Mokré sani s integrovanou separaci vody,
vzduchu a amalgamu v jednom

Vhodné azZ pro 3 stomatologické soupravy
Maximalni pratok vzduchu 1500 L.min~
Hluk < 63 dB

Maximalni podtlak 180 mbar

U&innost separace 99,3 %

Zaruka 3 roky

109 000 K¢

V kombinaci se stomatologickou soupravou
Vam bude nabidnuta akéni cena.

Centralni servisni dispecink, tel.: +420602 422698, e-mail: servis@Jps.cz | TECHNIKA | 21



(JPS> mala technika

O METASYS

Mokré sani EXCOM Hybrid
A5 ECO Il TANDEM

Uvedeneé ceny jsou véetné DPH a zahrnuji dopravu, instalaci,
zaskoleni obsluhy. Jedna se o doporucené ceny, které se mohou lisit
v zavislosti na ménovém kurzu a na odbéru produktd techniky.

Mokreé sani s integrovanou separaci vody,
vzduchu a amalgamu v jednom

Vhodné az pro 5 stomatologickych souprav
Maximalni pritok vzduchu 2000 L.min~
Hluk < 68 dB

Maximalni podtlak 180 mbar

U¢innost separace 99,3 %

Zaruka 3 roky

152 000 K¢ (230V)
156 000 K¢ (400V)

V kombinaci se stomatologickou soupravou
vam bude nabidnuta akéni cena.

jDURR
DENTAL

Mokré sani VSA 300 S

4

Mokré sani kombinujici generovani vakua

a separaci amalgamu v jednom

Vhodné pro 1 stomatologickou soupravu
Maximalni pritok 5 L.min~

Hluk < 63 dB

Maximalni podtlak 170 mbar

MozZné rozsireni zaruky az na 5 let

Mozna i varianta bez separatoru amalgamu (VS 300 S)

97 000 K¢
60 000 K¢ (VS 300 S)

V kombinaci se stomatologickou soupravou
Vam bude nabidnuta akéni cena.

DURR
DENTAL

Mokreée sani VSA 600

Mokré sani kombinujici generovani vakua
a separaci amalgamu v jednom

Vhodné az pro tfi stomatologické soupravy

Maximalni pritok 10 L.min~

Hluk < 65 dB

Maximalni podtlak 170 mbar
MozZné rozsireni zaruky az na 5 let

MozZna i varianta bez separatoru amalgamu (VS 600)

174 000 K¢
110 000 K¢ (VS 600)

V kombinaci se stomatologickou soupravou
vVam bude nabidnuta akéni cena.
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//DURR
DENTAL

Mokre sani VSA 900

Mokré sani kombinujici generovani vakua a sepa-
raci amalgamu v jednom

Vhodné az pro pét stomatologickych souprav
Maximalni pritok 16 L.min

Hluk < 55dB (se skfinkou)

Maximalni podtlak 170 mbar

Mozné rozsireni zaruky az na 5 let

Mozna i varianta bez separatoru amalgamu (VS 900)

223 000 K¢
143 000 K¢ (VS 900)

V kombinaci se stomatologickou soupravou
vVam bude nabidnuta akéni cena.

/DURR
DENTAL

Mokrée sani VSA 1200

Mokré sani kombinujici generovani vakua
a separaci amalgamu v jednom

Vhodné az pro Sest stomatologickych
souprav (4 - soub&zné bézici)

Maximalni pritok 24 L.min-1

Hluk < 65 dB

Maximalni podtlak 170 mbar

Mozné rozsireni zaruky az na 5 let

239 000 K¢

V kombinaci se stomatologickou soupravou
Vam bude nabidnuta akéni cena.

/ DURR
DENTAL

Mokré sani Tyscor VSA 2

Mokré sani kombinujici generovani vakua

a separaci amalgamu v jednom

Automaticka zatéZova regulace - rocni Uspora

na energiich az50 %

Vhodné az pro tfi stomatologické soupravy

(2 - soubézné bézici)

Hluk < 53 dB

Maximalni podtlak 160 mbar

MozZné rozsireni zaruky aZz na 5 let

MoZna i varianta bez separatoru amalgamu (Tyscor VS 2)

200 000 K¢
127 000 K¢ (Tyscor VS 2)

V kombinaci se stomatologickou soupravou
Vam bude nabidnuta akéni cena.
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s - H Uvedené ceny jsou véetné DPH a zahrnuji dopravu, instalaci,
@ ma |~a teC h ni |<a zaskoleni obsluhy. Jedna se o doporucené ceny, které se mohou lisit

v zavislosti na ménovém kurzu a na odbéru produktd techniky.

//DURR
DENTAL

Mokré sani Tyscor VSA 4

Mokré sani kombinujici generovani vakua

a separaci amalgamu v jednom

Automaticka zatéZova regulace - rocni
Uspora na energiich az 50 %

Vhodné az pro Sest stomatologickych souprav
(4 - soubézné béZici)

Hluk < 61 dB

Maximalni podtlak 145 mbar

MozZné rozsireni zaruky aZ na 5 let

268 000 K¢

V kombinaci se stomatologickou soupravou
Vam bude nabidnuta akéni cena.

€kom)

Ekom DO3

Mokré sani s integrovanou separaci vody a vzduchu
od slovenského vyrobce Ekom
Tri modely rozdéleny dle mnoZstvi zapojenych souprav
Nizka hlucnost az < 54dB

i sl MozZnost zakoupeni odhlu¢néné skrinky nebo
odlucovace amalgamu Gcinnosti separace <95 %
Maximalni pritok na kanyle az 900 L.min-
Maximalni podtlak az 200 mbar

45000 KE (Ekom DO3 Z Basic)

57 000 K¢ (Ekom DO3 Basic)

66 000 KE (Ekom DO3 Z Standard)
77 000 K¢ (Ekom DO3 Standard)
94 000 KE (Ekom DO3 ZA Standard)
109 000 K¢ (Ekom DO3 A Standard)
70 000 K¢ (Ekom DO3 Z Advanced)

120 000 K& (Ekom DO3 ZA Advanced)

Basic - pro 1stomatologickou soupravu

Standard - pro 1-2 stomatologické soupravy

Advanced - pro 3-4 stomatologické soupravy

Z - bez skrinky, bez odlucovace amalgamu

A - se skrinkou a odlucovacem amalgamu

ZA - bez odhlucnéné skrinky s odlucovacem amalgamu

Bez dopliitkového pismene - se skfifikou bez odlucovace amalgamu
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DENTAL

Chirurgické sani VC 65

Nova saci jednotka znacky Dirr s velmi tichym chodem
Maximalni pritok 65 [/min

Hluk 44 dB

Maximalni podtlak 910 mbar

Mozné prodlouzeni zaruky az na 5 let

Spojeni nadrze a jednotky za pomoci rychlospojky
Soucast baleni je nozni ovladac, za priplatek mozna
varianta s vozikem

120 000 K¢

34 000 K¢ (mobilni vozik)

11200 K¢ (2 L sekrecni nadoba na jedno pouziti)

4700 KE (jednorazové sacky najedno pouziti -2 | - 22 ks)

12700 K¢ (jednorazové saci hadice 2,1 m (s integrovanou
kanylou 2,5 mm - 55 ks)

9300 KE (jednorazové saci hadice 21 m - 50 ks)

900 K¢  (jednorazové chirurgické saci hadice 2,1 m - 20 ks)

3700 KE (jednorazové chirurgické saci hadice 2,1 m - 100 ks)

3200 KE (set pro paralelni provoz dvou nadob - pouze pfi
zakoupeni voziku)

1000 K¢ (drzak nadoby na voziku)

(JPS> mala technika

€kom)

| § .
| (RT
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— Chirurgickeé sani Ekom DO M

Mobilni odsavaci agregat

Odsavaci hadice a drzaky s regulaci vykonu jsou
kompatibilni s riznymi koncovkami

Integrovana separacni nadoba

Vhodna pro stridavou praci mezi vice pracovisti
Vyplati se predevsim v ordinaci kde je pristup na
rozvod kanalizace

Maximalni pratok 1100 [/min

Maximalni podtlak 12 kPa

58 000 K¢
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@ m a [a tec h ni ka zaskoleni obsluhy. Jedna se o doporucené ceny, které se mohou lisit

v zavislosti na ménovém kurzu a na odbéru produktd techniky.

Sterilizace

lontho))

A17/A22/A28

Parni sterilizator
Suseni prostfednictvim vakua /———r
6 program, vCetné uZivatelsky nastavitelného,

plus 3 testovaci programy

Monochromaticky LCD displej

Zaznam sterilizacnich cykld na USB
Autonomni provoz ze zasobniku nebo volitelné
moznost pripojeni na vodovodni rad

Motoricka dvirka

Velikosti komory volitelné 17 [, 22 la 28 | @D l

Mozné prodlouzeni zaruky az na 5 let y I -

93 000 K¢ (A17)

108 000 K¢ (A22) 8 500 K¢ (+1 rok zaruky,
124 000 K¢ (A28) max +2 roky)
A17/A22/A28 PLUS
& ®
< . - Stejné vlastnosti jako verze A a navic:
» Dotykovy LCD displej pro snadné ovladani
« Integrovany filtr pro vyrobu demineralizované vody
- Zaznam cykl( také prostrednictvim pocitacove sité,
volitelné Wi-Fi
* LED osvétleni komory
Mozné prodlouzeni zaruky az na 5 let
' 116 500 K& (A17 PLUS)
127 000 K¢ (A22 PLUS)
ODIDCY -' 151 000 K& (A28 PLUS)

8 500 K¢ (+1 rok zaruky, max +2 roky)

lonfho),

A17/A22/A28 PLATINUM

Stejné vlastnosti jako verze A PLUS a navic:

« Az 50 cykll z 5 | zasobniku na béznou vodu z fadu

« Filtr pro recirkulaci s mérenim kvality vody
umoznuje spotfebou pouhych 100 ml na cykl

« Intuitivni ovladani diky 7“ dotykovému displeji

+ Video navody zobrazujici provoz a Gdrzbu

Mozné prodlouzeni zaruky az na 5 let

153 000 K¢ (A17 PLATINUM)
166 500 K¢ (A22 PLATINUM)
187 000 K¢ (A28 PLATINUM)
8500 K¢ (+1 rok zaruky, max +2 roky)
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s W i

Svarecka MILLSEAL+

onho)) y

Manualni bali¢ka nastrojd . @
Manualni nastaveni délky
Teplota: 180 °C

Sifka svaru: 12 mm

Maximalni Sirka: 200 mm

13 000 K¢

lontho))

Svarecka MILLSEAL+ EVO

Automaticka bali¢ka nastroju
Elektronicky posuv obalky

Pamét na dva programy (nastavitelna
délka a pocet kusu)

Automaticka kontrola zbyvajiciho
mnozstvi obalky

Teplota: 180 °C

Sifka svaru: 12 mm

s ven

Maximalni Sitka: 200 mm

35 000 K¢

Termodesinfektory

lontho))

TETHYS H10 PLUS

4 funkce v jednom zafizeni: « dekontaminace

» ultrazvukové myti - termodezinfekce - suseni
Kompletni cyklus za 35 minut
Pfipojeni na vodovodni fad a odpad
Zaznam cykl( na USB disk ve formatu PDF
Objem nadrze pro ulozeni nastroju: 6 litrt
Idealni pro kompletni predsterilizacni pfipravu
Uspora ¢asu personalu
HMD adaptér - drzak na 6 nastroju
Mozné prodlouzeni zaruky az na 5 let

- HIC

108 000 K¢ | S
18 000 K¢ (HMD adaptér) N —

8 500 K¢ (+1 rok zaruky, max +2 roky)
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Qelir=d

Mycka-Termodezinfektor Tethys T45

3 funkce v jednom: myti, termodezinfekce, suseni.
Kompletné elektronicka kontrola fizeni
mikroprocesorem.

15 desinfekénich a mycich cykld, z toho

6 volitelnych

SusSeni teplem

Rozméry komory: 380 x 480 x 590 mm (v x $ x h)
Mozné prodlouzeni zaruky az na 5 let

162 000 K¢
8 500 K¢ (+1 rok zaruky, max +2 roky)

Uvedeneé ceny jsou véetné DPH a zahrnuji dopravu, instalaci,
zaskoleni obsluhy. Jedna se o doporucené ceny, které se mohou lisit
v zavislosti na ménovém kurzu a na odbéru produktd techniky.

Qelir=d

Mycka-Termodezinfektor Tethys T60

lontho))

Mycka-Termodezinfektor Tethys D60

3 funkce v jednom: myti, termodezinfekce, suseni.
Kompletné elektronicka kontrola fizeni
mikroprocesorem.

15 desinfekénich a mycich cykld, z toho 6 volitelnych
SusSeni teplem

Rozméry komory: 520 x 515 x 545 mm (v x $ x h)

Mozné prodlouzeni zaruky az na 5 let

182 000 K¢
8 500 K¢ (+1 rok zaruky, max +2 roky)

3 funkce v jednom: myti, termodezinfekce, suseni.

Kompletné elektronicka kontrola fizeni mikroprocesorem.
15 desinfekénich a mycich cykld, z toho 6 volitelnych

Aktivni suseni horkym vzduchem s moznosti

vypnuti Vysoce Gc¢inny generator horkého vzduchu a vy-

konny ventilator, ktery cirkuluje vyciStény
vzduch ve vnitini komore

Absolutni kvalitu vycisténi zajistuje pre-filtr Class C

s 0¢innosti 98 % a HEPA filtr s G¢innosti 99,999 %
Rozméry komory: 520 x 515 x 545 mm (v x $ x h)
Mozné prodlouZeni zaruky az na 5 let

231000 Ké
8500 K¢ (+1 rok zaruky, max +2 roky)
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Ozonove generatory

Ozonovy generator

Vystup ozonu: 10 000 nebo 20 000 mg/h
Casovac do 190 min/nepretrzité
Velikost prostoru: do 200 m? /od 200 m?

5700 K¢ (10 000 mg/h)

8 600 K& (20 000 mg/h)

800 K¢ (zapujceni detektoru koncentrace ozonu)
1900 K& (Odborné zaskoleni véetné méreni
koncentrace ozonu a doporuceni

spravného Casu)

Prémiove implantacni systémy Dentsply Sirona Implants

JPS

Dentsply
: Sirona

Implants

Ankylos®

Kdyz chcete Dokonalost
; o a vysoka spolehlivost
tO N eJ le pS | : s 30letou tradici.

I -

MAKE IT SIMPLE

Zadouci biologické

Astra Tech m—— 4 | vlastnosti a lepsi

vysledky pfi zachovani
jednoduchého
chirurgického
protokolu.

Implant System?®

Funkcnost, krasa
a biologie v dokonalé
harmonii.



<Jps> ma la teC h N | ka Uvedeneé ceny jsou véetné DPH a zahrnuji dopravu, instalaci,

zaskoleni obsluhy. Jedna se o doporucené ceny, které se mohou lisit
v zavislosti na ménovém kurzu a na odbéru produktd techniky.

Centralni dprava vody

Centralni dpravna vody

Tento systém obsahuje:

+ Redukéni ventil s nanometrem a sitkovym filtrem

+ Automaticky zmékcovac

+ Mechanickou filtraci a aktivni uhli

« Vyrobni DEMI (deionizované) vody pro pfipojeni
sterilizatoru

Vyhody centralni Gpravny vody

« Nizké naklady na provoz

*100% odstranéni tvrdosti vody

- Energeticka Gspora topnych spotfebici

« Ochrana dale napojenych spotfebic

- Zadny vodni kamen a mineralni usazeniny
ve stomatologickych pristrojich, nasadci, atd.
= delSi Zivotnost téchto zafizeni

« Vy$3i G¢innost mycich pristrojd

99 000 K¢
Cena zahrnuje instalaci a drobny spojovaci material.

Centralni davkovani chemie na bazi
peroxidu vodiku

Jedna se o kompletni feSeni systému davkovani

chemie pro kontinualni desinfekci vodnich rozvodd

a souprav skladajici se z:

+ Mechanicke filtrace a aktivniho uhli

+ Impulsniho vodoméru B.1.0. - TECH se zasobnikem
na chemii

Vyhody centralniho davkovani chemie na bazi
peroxidu

« Kontinualni dezinfekce vodnich rozvod(
= fadové nizsi vyskyt bakterii

« Studiemi potvrzena lepsi hojivost u pacientl

+V pripadé vhodné chemie odstranéni a zabranéni
vzniku biofilmu

« Inaktivace vird - vysoka Gcinnost napf. proti Sars-
CoV-2

+ Davkovani do vSech pfistroji napojenych na rozvod
vody - napf. AIR-FLOW®

49 000 K¢
Cena zahrnuje instalaci a drobny spojovaci material.
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Dentsply
Sirona

DS PRIMETAPER

NOVY CLEN
RODINY DENTSPLY
SIRONA

EFEKTIVNI MANIPULACE
TRVALA OCHRANA KOSTI
® ZAVIDENIHODNA ESTETIKA

® BEZPROBLEMOVE
WORKFLOW
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@ m a [a tec h ni ka zaskoleni obsluhy. Jedna se o doporucené ceny, které se mohou lisit

v zavislosti na ménovém kurzu a na odbéru produktd techniky.

Chirurgicke jednotky

Implantmed Classsic SI-923

Nesvételny chirurgicky motor

Silny a vykonny motor

Kroutici sila 5.5 Ncm s rozsahem otacek
od 300 do 40,000 rpm usnadnuje i ty
nejslozitéjsi zakroky

Funkce automatického Fezani zavitu
zjednodusSuje zavedeni implantat(

i do tvrdé kosti

Kabelovy nozni ovladac SN-2

89 400 K¢
Pro variantu s nasadcem Vam vystavime
individualni cenovou nabidku.

<l Implantmed Plus SI-1023

b Nesvételny/svételny chirurgicky motor

\ ' Barevny dotykovy displej
Z Extra kratky a silny motor s tocivym
&5 momentem 6,2 Ncm

3 Rozsah otacek od 200 do 40,000 rpm
Presné omezeni tocivého momentu
5az 80 Ncm
{ Funkce automatického fezani zavitu
zjednodusSuje zavedeni implantat(
i do tvrdé kosti
Kabelovy nozni ovladac¢ SN-2 /
Bezdratovy nozni ovlada¢ SN-W

98 300 K¢

(nesvételny, nozni ovladani s kabelem)
110 200 K¢

(nesvételny, bezdratové nozni ovladani)
115 200 K¢

(svételny, nozni ovladani s kabelem)
127 200 K¢

(svételny, bezdratové nozni ovladani)
Pro variantu s nasadcem Vam vystavime
individualni cenovou nabidku.
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SA-430 M Piezomed Classic modul
- Piezomed modul

Piezochirurgicky modul k pFistroji Implantmed
Classic

Modul 18W

Nasadec SA-40 nesvételny bez detekce hrotl
Soucasti je drzak motoru, stojan, klicek na
vyménu hrotd, 6 ks jednorazovych hadicek
chlazeni

107 700 K¢

DexsrLy

MAILLEFER

X-Smart Plus

Endomotor s reciprokacnim pohybem
Intuitivni ovladani - barevny displej,
tlacitko on/off na kolénku, knihovna
nastroj

Miniaturni hlavicka

Napajeni dobijeci baterii s kapacitou
az 2 hodiny nepretrzitého provozu
nebo ze sité

Rozsah torze: 0,6-4,0 Ncm

Rychlost otacek: 250-1200 ot./min

53 000 K¢

(JPS> mala technika

SA-435 M Piezomed Plus modul
- Piezomed modul

Piezochirurgicky modul k pfistroji
Implantmed Plus

Modul 24 W

Nasadec SA-40 L LED svételny s detekci hrotil
Soucasti je drzak motoru, stojan, klicek

na vyménu hrotd, 6 ks jednorazovych

hadicek chlazeni

Knihovna hrot

Varianta s 1,8 m nebo 3,5 m dlouhym kabelem

138 500 K¢ (1,8 m)
142 100 K¢ (3,5 m)
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MAILLEFER

DexspLy
oD

Propex Pixi

Multifunkeni apexlokator

Pracuje ve vlhkych i v suchych kanalcich
Bez nutnosti kalibrace

Provozni doba minimalné 1 pracovni den
4 Grovné hlasitosti zvukové indikace

21500 K¢

//DURR
DENTAL

Vector Paro

Novy standard v oblasti nebolestivé miniinvazivni
parodontalni leéchy

Odstranéni subgingivalniho plaku

Odstranéni supragingivalniho zubniho kamene
OSetreni implantati a [écba parodontozy

Pohyb ve sméru osy nastroje

Vector Paro obsahuje nasadec Paro (parodontalni
udrZovaci terapie)

Vector Paro Pro obsahuje navic nasadec Scale

88 000 K¢ (Vector Paro)
107 000 K¢ (Vector Paro Pro)

i i

Obturacni pfistroj Gutta-Smart
(Maillefer)

Obturacni bezdratova jednotka na plnéni Fyo
korenovych kanalkd teplou gutapercou

Metoda vertikalni kondenzace

Presné ovladani, indikator hlasitosti .
Celodenni pouZivani na jedno nabiti @
Soucasti baleni je:

Nasadce: Gutta-Smart Pack a Gutta-Smart Flow
Napajeci zdroj: LiFePO4 baterie; 3,2 V; 1500 mAh

70 000 K¢
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st

W&H Osstell Beacon

Objektivni urceni stability implantatu
Dlouha vydrz vestavéneé baterie, nizka
hmotnost

Neinvazivni, rychlé méreni

s okamzitymi vysledky

POZOR - neobsahuje SmartPegs
(potFebné pfi q@feni) NUTNE
OBJEDNAT ZVLAST!

80700 K¢

Mikromotoroveé nasadce a turbiny

MODRE NASADCE A KOLENKA

Dentsply
: Sirona

T2LineA4OL

Nasadec s prevodem 1:1 (modry)
Titanové pouzdro

Keramicka lozZiska

Svételny

Univerzalni I1SO rozhrani
CtyFbodovy sprej

Zabrana zpétného nasavani
Tlacitkove sklicidlo

12700 K¢

Dentsply
= Sirona

T2LineAH 40 L

Nasadec s prevodem 1:1 (modry)
Titanové pouzdro

Keramicka loZiska

Svételny

Univerzalni ISO rozhrani
Ctyfbodovy sprej

Zabrana zpétného nasavani
Tlacitkove sklicidlo

10 600 K¢
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lontho)

Goldspped EVO S1-L

Nasadec s pfevodem 1:1 (modry)
Svételny

Tlacitkove sklicidlo
Jednobodovy sprej

Primér hlavy: 9,5 mm

Mozné i nesvételné provedeni
(Goldspped EVO S1)

17 800 K¢ (svételny EVO S1-L)
15 700 K¢ (nesvételny EVO S1)

WG-56 LT (Synea FUSION)

Nasadec s prevodem 1:1 (modry)
Jednobodové chlazeni

@ hlavicky 9,5 mm

Tlacitkovy upinaci systém klestiny

Pro kolénkové vrtacky @ 2,35 mm
Svétlovod

Ocelova kulickova loZiska

Mozné i nesvételné provedeni (WG-56 A)

18 500 K¢ (WG-56 A)
20 800 K¢ (WG-56 LT)

(JPS) mala technika

lonfhoJ;
Goldspped EVO D1-L

Nasadec s prevodem 1:1 (modry)
PFimy nasadec

Svételny

Jednobodovy sprej

MozZné i nesvételné provedeni
(Goldspped EVO D1)

22 300 K¢ (svételny EVO D1-L)
13 000 K¢ (nesvételny EVO D1)

wsH>

HG-43 A (Synea FUSION)

Nasadec s prevodem 1:1 (modry)
Jednobodoveé chlazeni

Otocny upinaci systém klestiny
Pro HP a RA vrtacky @ 2,35 mm
Nesvételny

14 700 K¢
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WS-56

Nasadec s prevodem 1:1

Tlacitkovy upinaci system klestiny

Pro vrtacky a frézky s kolénkovym diitkem @ 2,35mm

Nesvételne

ROZEBIRATELNE

Dalsi mozna provedent:

« Svételné provedeni s LED+ urcené POUZE pro Im-
plantmed SI-1023 se svételnym motorem (WS-56 L)

- Svételné provedeni s LED+ s generatorem (WS-56 LG)

31800 K¢ (WS-56)
36 500 K¢ (WS-56 L)
40 800 K¢ (WS-56 LG)

st

S-11

Nasadec s prevodem 1:1

PFimy

Packovy upinaci systém

Pro vrtacky a frézky @ 2,35mm (také systém Stryker)

Nesvételne

Dalsi mozZna provedent:

- Svételné provedeni s LED+ uréené POUZE pro
Implantmed SI-1023 se svételnym motorem (S-11 L)

- Svételné provedeni s LED+ s generatorem (S-11 LG)

27 800 K¢ (S-11)
38700 K€ (S-11L)
41800 K¢ (S-11 LG)

CERVENE NASADCE A KOLENKA

WS-91

Nasadec s prfevodem 1:2.7

45° hlavicka

Trojbodoveé chlazeni

Tlacitkovy upinaci systém klestiny

Pro vrtacky a frézky FG @ 1,6mm

Nesvételné

ROZEBIRATELNE

DalSi mozna provedent:

- Svételné provedeni s LED+ urcené POUZE pro Im-
plantmed SI-1023 se svételnym motorem (WS-91 L)

- Svételné provedeni s LED+ s generatorem (WS-91 LG)

33900 K¢ (WS-91)
38700 K¢ (WS-911)
41800 K¢ (WS-91 LG)
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WS-92

Nasadec s prevodem 1:2.7

Trojbodové chlazeni

Tlacitkovy upinaci systém klestiny

Pro vrtacky a frézky FG @ 2,35mm

Nesvételné

ROZEBIRATELNE

Dalsi mozna provedeni:

- Svételné provedeni s LED+ uréené POUZE pro Im-
plantmed SI-1023 se svételnym motorem (WS-92 L)

- Svételné provedeni s LED+ s generatorem (WS-92 LG)

33900 K¢ (WS-92)
36 500 K¢ (WS-92 L)
40 800 K¢ (WS-92 LG) @

WG-99 LT (Synea FUSION)

Nasadec s prevodem 1:5 (Cerveny)
Quattro chlazeni

@ hlavicky 9,5 mm

Tlacitkovy upinaci systém klestiny

Pro FG vrtacky @ 1,6 mm

Svétlovod

Keramicka kulickova loZiska

Mozné i nesvételné provedeni (WG-99 A)

20300 K¢ (WG-99 A)
26 400 K¢ (WG-99 LT)

Dentsply
: Sirona

T2 LineA200L

Nasadec s prevodem 1:5 (Cerveny)
Titanové pouzdro

Keramicka loziska

Svételny

Univerzalni ISO rozhrani
Ctyfbodovy sprej

Zabrana zpétného nasavani
Tlacitkove sklicidlo

17 200 K¢

lonfho))
Goldspeed EVO M5-L

Nasadec s prevodem 1:5 (Cerveny)
Svételny

Tlacitkoveé sklicidlo

Ctyfbodovy sprej

Primér hlavy: 10 mm

Keramicka loZiska

24 800 K¢
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Uvedeneé ceny jsou véetné DPH a zahrnuji dopravu, instalaci,
zaskoleni obsluhy. Jedna se o doporucené ceny, které se mohou Lisit
v zavislosti na ménovém kurzu a na odbéru produktd techniky.

ZELENA (ENDODONTICKA) KOLENKA

Dentsply
: Sirona

T2LineA6L

Nasadec s prevodem 6 : 1 (zeleny)
Titanové pouzdro

Keramicka loZiska

Svételny

Univerzalni ISO rozhrani
Ctyfbodovy sprej

Zabrana zpétného nasavani
Tlacitkové sklicidlo

13700 K¢

lonfhoo)
Goldspeed EVO E16

Dentsply
: Sirona

T1Line Endo 6 L

Nasadec s pfevodem 16:1 (zeleny)
Nesvételny

Vhodny pro endodoncii
Tlacitkové sklicidlo

13500 K¢

Nasadec s prevodem 6:1 (zeleny)

Titanové pouzdro

Svételny

Loziska DLC

Univerzalni ISO rozhrani

Kompatibilni s bezdratovym APEX lokatorem
Tlacitkove sklicidlo

18 500 K¢

lontho))

Goldspped EVO E4

Nasadec s prevodem 4:1 (zeleny)
Nesvételny

Vhodny pro endodoncii
Tlacitkove sklicidlo
Reciprokacni mod

13 500 K¢
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wst>

WG-66 LT (Synea FUSION)

Nasadec s prevodem 2:1 (zeleny)
Jednobodoveé chlazeni

® hlavicky 9,5 mm

Tlacitkovy upinaci system klestiny

Pro kolénkoveé vrtacky @ 2,35 mm
Svétlovod

Ocelova kulickova loziska

Mozné i nesvételné provedeni (WG-66 A)

22300 K¢ (WG-66 A)
27 300 K¢ (WG-66 LT)

CHIRURGICKE NASADCE A KOLENKA

Dentsply
: Sirona

Implant 20:1

Nasadec s prevodem 20:1, nerozebiratelny
Vyvinuty specialné pro implantologii

a chirurgii

Nabizi tak tlak aZz 70 N na 1 cm a potfebny
toCivy moment pro vrtani

Spliuje narocné pozadavky nutné pro
implantologii

Vysoka odolnost a presnost

Lze jej snadno demontovat bez pouziti naradi
Univerzalni ISO rozhrani

Vnitfni a vnéjsi sprej

20 500 K¢

lonfho))
Goldspeed EVO R20-L

Nasadec s prevodem 20:1

Svételny

Vhodny pro chirurgii a implantologii
Externi chlazeni

Jednobodovy sprej

Pro chirurgické nastroje

s primérem 2,35 mm

31000 K¢
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wsH>

WI-75 E/KM

Nasadec s prevodem 20:1

Sestihranny tlacitkovy upinaci systém klestiny

Pro vrtacky a frézky s kolénkovym dfikem @ 2,35 mm
Kirschner/Meyer systém vnitfniho chlazeni
Nesvételne

NEROZEBIRATELNE

27 800 K¢

s

WS-75

Nasadec s prevodem 20:1

Sestihranny tlacitkovy upinaci systém klestiny

Pro vrtacky a frézky s kolénkovym dfikem @ 2,35 mm

Kirschner/Meyer systém vnitfniho chlazeni

Nesvételné

ROZEBIRATELNE

Dalsi mozna provedent:

- Svételné provedeni s LED+ uréené POUZE pro
Implantmed SI-1023 se svételnym motorem (WS-75 L)

- Svételné provedeni s LED+ s generatorem (WS-75 LG)

36 900 K¢ (WS-75)
38700 K¢ (WS-75 L)
41800 K¢ (WS-75 LG)

PROFYLAKTICKE NASADCE A KOLENKA

wst>

WP-66 M (PROXEO)

Nasadec s prevodem 4:1 (zeleny)
Kolénkovy nasadec pro vsechny kalisky,
StéteCky a Snap-on adaptéry s @ diiku
2,35 mm

Nesvételny

Bez chlazeni

12 900 K¢
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HP-44 M (PROXEO)

Nasadec s prevodem 4:1(zeleny)
PFimy nasadec

Pro jednorazové kolénkoveé plastove
koncovky

Systém Doriot

Nesvételny

Bez chlazeni \

10 600 K¢

wsH>

WP-64 MU (PROXEO)

Nasadec s prevodem 4:1 (zeleny)
Kolénkovy nasadec systém Universal

s nacvakavacim adaptérem a klickem
Pro vSechny standardni Sroubovaci

a Snap-on nacvakavaci kalisky a Stétecky
Nesvételny

Bez chlazeni

12100 K¢

WP-64 M (PROXEOQ)

Nasadec s prevodem 4:1 (zeleny)
Kolénkovy nasadec systéem YOUNG s klic-
kem

pro YOUNG Sroubovaci kalisky a Stétecky
Nesvételny

Bez chlazeni

12100 K¢

TURBINKY A RYCHLOSPOJKY
2

Dentsply
: Sirona

Rychlospojka R

Pro T1/T2 turbiny
Se standardnim pfipojenim
Midwest se 4 otvory
Svételna

M S regulaci spreje

7200 K¢
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® Srong”
T2 Boost S AP
Vykonna turbina (23 W) s malou hlavic¢kou o]
Titanové pouzdro ]
Keramicka lozZiska 0]
Svételna
Standardni 4-dérové pfipojeni (Midwest) .
DalSi mozZnosti pfipojent: ( ',
+ W&H RotoQuick N

+ KaVo Multiflex &
+ NSK pfipojeni
Ctyrbodovy sprej
Dvojity retrakéni ventil

20 000 K¢

lontho))

Turbinka Silent Power EVO 4-L

Rukojet z nerezoveé oceli
Keramicka kulickova loZiska
4-bodovy sprej

Tlacitkové sklicidlo

Max. rychlost 350 000 ot./min
Hluk 57 dB

Moznosti pfipojent:

« W&H RotoQuick

+ KaVo Multiflex

« Standardni 4-dérové Midwest
+ NSK pripojeni

17 000 K¢
6 400 K¢ (rychlospojka Anthos
Ceramic Freedom)

TG-98 L turbinka (Synea FUSION)

LED+ (i v nesvételném provedeni - TG-98)
Quatro chlazeni

Vykon 21W

® hlavicky 11,5mm

Tlacitkovy upinaci systém klestiny

Pro FG vrtacky @ 1,6mm

Dal$i mozné pfipojeni (jiz svételné):

+ W&H RotoQuick (TG-98 L)

+ KaVo Multiflex (TG-98 LM)

- Standardni 4-dérové Midwest (TG-98 L RM)
+ NSK pripojeni (TG-98 L N)

21600 K¢ (TG-98)
23900 K¢ (TG-98 L, TG-98 LM, TG-98 L RM,
TG-98 L N)
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s

TG-97 L turbinka (Synea FUSION)

LED+ (i v nesvételném provedeni - TG-97)
Quatro chlazeni

Vykon 18W

® hlavicky 10mm

Tlacitkovy upinaci systém klestiny

Pro FG vrtacky @ 1,6mm

Dalsi mozné pfipojeni (jiz svételné):

+ W&H RotoQuick (TG-97 L)

« KaVo Multiflex (TG-97 LM)

- Standardni 4-dérové Midwest (TG-97 L RM)
* NSK pfipojeni (TG-97 L N)

21600 K¢ (TG-97)
23900 K¢ (TG-97 L, TG-97 LM, TG-97 L RM,
TG-97 L N)

Qwst>

Assistina 301 PLUS

Pro Cisténi a mazani turbin a nasadcl
Vzduchovy motor pro rotaci nasadce
béhem mazani

Pouze 35 sekund

41400 K¢ (v¢. naplni a zakladniho
4-dérového adaptéru)

Qs

Assistina TWIN

Pro ¢isténi a mazani turbin a nasadcu
Pouze 10 sekund

76 700 K¢ (adaptér Quick ISO + Quick RM)
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s

Assistina ONE

Pro ¢iSténi a mazani turbin a nasadcu
Pracuje pouze se stlacenym vzduchem,
neni tfeba elektrické napajeni

Cyklus trva 18 sekund

47 300 K& (adaptér Quick I1SO + Quick RM)

lontho)

Thalya

Pro CiSténi a mazani turbin a nasadcd
Pro 4 nastroje

Cyklus se sklada ze 3 fazi (proplacho-
vani dutin, mazani, ¢isténi od preby-
tecného oleje) - priblizné 55 sekund

POZOR - neobsahuje adaptéry
- NUTNE DOOBJEDNAT ZVLAST!

44 500 K¢

lontho))

Thalya Plus

Pro €isténi a mazani turbin a nasadcl — :
Pro 4 nastroje 0 oo iy
Cyklus se sklada z 6 fazi (proplacho- i
vani dutin, vnitfni ¢isténi, interni

a externi desinfekce, mazani, Cisténi
od prebytecného oleje, susent)

- priblizné 12 minut

USB port

POZOR - neobsahuje adaptéry
- NUTNE DOOBJEDNAT ZVLAST!

81000 K¢
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Dentsply
: Sirona

DAC Universal S

DAC Universal S Cisti, promazava (pokud je to
tfeba) a sterilizuje az Sest rovnych a kolénkovych
nasadci a turbinek, ultrasonickych a sonickych
nasadct a koncovek, trysek multifunkénich
stiikacek, piskovacich pfistrojii a nasadcl pro
piskovani za dobu cca 21 minut - véetné chlazeni.
Dvé vika pro vSechny instrumenty

Dezinfekce s DAC Universal S je nejen baktericidni
a fungicidni, ale také plné virucidni.

146 000 KC
15 800 K¢ (bilé vicko)
3200 K¢ (adaptér pro uchyceni nastroju)

N

Tvarovaci pristroje

v/ 4
SCHIEU
I ... rnnoiosy

Scheu-Dental Ministar S

Kompaktni pfistroj pro tvarovani pod
tlakem se skenerem

Skener nacita kodované termoplastické
folie

Udaje jako doba ohfevu, teplota, doba
chlazeni jsou programovany automaticky
Pracovni tlak: 0,5-4,0 bar

Soucasti baleni: sitovy kabel, 1700 g gra-
nulat z uslechtilé oceli, silikonovy tukem,
Stétec na granulat, nahradni tésnéni pro
tlakovou komoru, ochranny kryte, vzornik
folii a vzorky krytl granulatu

75200 K¢
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Osveétleni ordinaci

PHILINEA
Philinea iDenta T
°
Moderni svitidla pro osvétleni stomatologickych ordinaci ‘
Intenzita osvétleni (ve vzdalenosti od zdroje):
3400 x /12 m | '
Teplota chromati¢nosti: 6 500 K [ \

VSeobecny index podani barev: >90 V' 4 \
Zaruka 5 let / Zivotnost zdroje osvétleni 100.000 hodin y -
Rozméry: 1290 x 460 X 55 mm

Kazdé téleso ma také 20% neprimou slozku osvétleni
Svitidlo se nabizi s funkci stmivani (nastaveni intenzity)
a moznosti ovladani Wireless pres mobilni aplikaci.

S variantou svitidla DALI lze naprojektovat do ordinace
fizené osvétleni, které pomoci dodatecnych DALI
komponentd zvySuje svételny komfort pfi praci.

40 000 K¢ Philinea iDenta (nepfimé svétlo)

41500 K¢ Philinea iDenta DALI (nepfimé svétlo,
stmivani)

45 000 K¢ Philinea iDenta WIRELESS (nepfimé svétlo,
bezdratové stmivani, ovladani z mobilu)

PHILINEA

Philinea iDenta Pro
(rozdily oproti standardnimu modelu):

Rozmeéry: 1240 x 615 x 55 mm
Intenzita osvétleni (ve vzdalenosti od
zdroje) 4500 [x / 1,2 m

53 500 K¢ Philinea iDenta Pro (nepfimé
svétlo)

56 000 K¢ Philinea iDenta Pro DALI
(nepfimé svétlo, stmivani)

56 500 K¢ Philinea iDenta Pro WIRELESS
(nepfimé svétlo, bezdratové
stmivani, ovladani z mobilu)

PHILINEA 7

Nasténny Wireless ovladac

Napajeni z baterie
Ovladani scén, skupin, jednotlivych
svitidel, regulace intenzity osvétleni

5200 K¢
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DTEC
Cacan Triton (
] "
Konstruovano pro vysoky vykon,
eliminaci tvorby stintl a odlesku (
Intenzita osvétleni 3 450 Ix 5
Teplota chromaticnosti 3 000-6 500 K ( \
VSeob. inxex podani barev 95 ~
Pfikon svitidla 128 W . *
Zivotnost zdroje osvétleni: 50 000 hodin :
Mozné dokoupit dalkovy ovladac s funkci
stmivani : \
0d 45 500 K¢
DTEC
/ LIGHTING SYSTEMS
Cacan Tetron
( o
( Nejnovéjsi LED systém osvétleni zubnich
ordinaci s eliminaci tvorby stind a odlesk(
( Intenzita osvétleni 4 550 Ix
' Teplota chomati¢nosti 6 500 K
VSeob. index podani barev 95
Prikon svitidla 212 W
\ Zivotnost zdroje osvétleni 50 000 hodin
V zakladni cené jiz svétlo obsahuje funkci
stmivani a dalkovy ovladac
57 500 K¢
DTEC
Cacan Clair
o
Jedinecny typ difuzoru zajistujici rozptyl svétla
Intenzita osvétleni 4 000 Ix
Teplota chromaticnosti: dynamicka 3 000-6 500 K _
VSeob. inxex podani barev 95 B
Prikon svitidla 104-216 W |

Zivotnost zdroje osvétleni: 40 000 hodin

Mozné dokoupit dalkové ovladani, funkci
stmivani, funkci nepfimého svétla, funkci
Dynamic Light a Dynamic Light Automatic

0d 67 000 K¢
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DTEC
Cacan Cloud
®
Systéem napodobeni denni zmény teploty
chromaticnosti svétla
Intenzita osvétleni 4 000 Ix y
Teplota chromaticnosti: dynamicka 3 000-6 500 K /
VSeob. inxex podani barev 95
Pfikon svitidla 209-290 W
Zivotnost zdroje osvétleni 40 000 hodin b
Mozné dokoupit dalkové ovladani, funkci neprfimého
svétla, funkci Dynamic Light a barevny stred
s ménicimi barvami a napodobenim prichodu mraku
0d 91000 K¢
e ~ e o o
Lekarske a sesterske zidle
@j’ V provedeni s kruhem na podpéru nohou nebo bez kruhu.
Moznost prodlouZeni vysky Zidle o 10 cm zakoupenim prodluZzovaciho kitu.

lontho))

Zidle S7

Sklopné a vyskové nastavitelné
opéradlo

15 500 K¢ (bez kruhu)
18 000 K¢ (s kruhem)

"
VY
[ = (W

Zidle S8 e - T
Nastavitelné opéradlo (posunuti
doleva nebo doprava) 2

15 500 K& (bez kruhu)

18 000 K& (s kruhem) 6@
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Zidle S9

Sedlovy tvar sedaku pro zajisténi
spravného drzeni téla

Balancni mechanismus s moznosti
uzamknuti (aretace)

MoZnost mékéeného polstrovani

z pamétoveé pény

31000 K¢ (bez kruhu)

32000 KE (s kruhem)

2 000 K¢ (priplatek za mékéeneé
polstrovan)

(JPS> mala technika

6—2 v
E0

Qo+
¥
4

Dentsply Vybér ze dvou riiznych délek plynovych pisti pro riizné vysky (150-180 cm
Sirona a 170-205 cm). Symetricka, vyskové stavitelna sedadla pro uziti z obou stran.

Dentsply
§ Sirona

Carl

Dentsply
: Sirona

Hugo

Opéradlo otocné o 360°
Nastaveni vysky pomoci kruhu
pod sedakem

26 000 K& (bez kruhu)
29 000 K¢ (s kruhem)

OptiMotion - pruzné naklani
predni cast levé nebo pravé
poloviny sedadla

Thermo polstrovani pro lepsi
odvod tepla

37000 K& (bez kruhu)
41000 K¢ (s kruhem)
39 500 K¢ (nozni ovladani vysky)
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Dentsply
>

Sirona

Teo

Balan¢ni mechanismus

Thermo polstrovani pro lepsi odvod tepla
MozZnost Lounge polstrovani — proSivané
pro extra komfort

Nastaveni vysky pomoci kruhu pod sedakem

26 000 K€ (Thermo polstrovani)
30 000 K¢ (Lounge polstrovani)

Uvedeneé ceny jsou véetné DPH a zahrnuji dopravu, instalaci,

zaskoleni obsluhy. Jedna se o doporucené ceny, které se mohou lisit

v zavislosti na ménovém kurzu a na odbéru produktd techniky.

Dentsply
: Sirona

Paul

Opéradlo otocné o 90°

Nastaveni vysky pomoci paky

pod sedakem

15 000 K¢ (bez kruhu)
18 000 K¢ (s kruhem)

Oralni zdravi je oknem do naseho
celkového zdravi. Péci o Ustni dutinu
zvySujeme zdravi a pohodu.

Vyrobky Bluem vas budou na cesté
k Ustnimu zdravi doprovazet.

DOPORUCUJEME:

Bluem ustni gel profesional

Bluem Gstni gel je navrzZen tak, aby byl bezpecny

a Gc¢inny pfi obnové normalni hladiny kysliku v téch
mistech dutiny Gstni, kde mtze dojit k jeho snizeni:
kapsy, krvacejici dasng, rany, které mohou vzniknout
po extrakci, implantaci, chemoterapii nebo zubnich
nahradach.

Bluem ustni voda

Ustni voda s aktivnim kyslikem pro vasi kaZzdodenni
dentalni hygienu.

U¢inna na bazi aktivniho kysliku.
Cisté zuby, svézi dech.

Balzam pro dasné.

Posiluje imunitni systém.

AR RN 2

bluem

bluem

oral gel

mouthwash

s E =
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Software

Software OnyxCeph

Ortodonticky software pro zpracovani
2D a 3D dat urceny predevsim pro:

- archivaci,

- diagnostiku zalozena na snimcich,

- planovani lécby,

- vzdélavani pacient(.

MozZné zakoupeni rocnich licenci OSL

nebo licenci RL+ (jednorazova platba
za licenci).

Moznost dokoupeni jednotlivych
specialnich modull k OSL licencim.

od 6 300 K¢ (licence OSL)
od 56 000 K¢ (licence RL+)

Software ExoPlan

Nastroj pro planovani implantatl a navrhi
chirurgickych Sablon

Vychazi z platformy exocad

Nabizen formou flexibilni licence

(ro¢ni obnovovaci platba)

« Planovani implantatd a chirurgickych Sablon
+ Slouceni DICOM s virtualnim waxupem

+ Slouceni DICOM se skenovanym objektem

* Slouceni DICOM s DICOM objektem

+ Marketingovy nastroj Smile Creator

MozZnost zakoupeni zvyhodnéného setu + Skoleni.

ExoPlan Core Version

29 900 K¢ (poplatek za prvni rok)

10 600 K¢ (rocni poplatek od druhého roku)
Guide Creator

81600 K¢ (poplatek za prvni rok)

11500 K¢ (rocni poplatek od druhého roku)
ExoPlan v¢. Guide Creator

90 500 K¢ (poplatek za prvni rok)

22 000 K¢ (rocni poplatek od druhého roku)
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Ortholux™ Luminous
polymeracni lampa

bezdratova polymeracni LED lampa
pro rychle vytvrzovani

vytvrzeno
JiZ za tri
vteriny

* vyrobena z jednoho kusu nerezové oceli
* intenzita 1600 mW/cm?

* 3vterinova polymerace - redukce ¢asu na kresle
* bezdratova - snadna manipulace

* zabudovany méfric vykonu c
S . . ena:
* nabijeci Lithium-ion baterie 39 900 KE

 ergonomicky design ve tvaru pismene V

JPS s.r.0., Velichovska 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420235518 936, Www.jps.cz, Science
JPS e-mail: objednavky@jps.cz, zelena linka (volani zdarma): 800111577 A Iied.to Life.™
(Ceska republika), 0800004277 (Slovensko) PP .
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Michaci pristroje

Trepacka kapsli CapMix

Univerzalni michaci pristroj
Uzivatelsky jednoduchy touchpad
Prednastavené casy 10 a 15 sekund
Programovatelny cas 1-39 sekund
Frekvence michani 4650 ot/min.

22 000 K¢
r 'Gc’l o
Trepacka kapsli Silver Mix
®
Univerzalni michaci pristroj
Nastavitelna doba michani 1-99 sekund
Frekvence michani 4400 ot/min.
Kovovy fixacni Gchyt
§ Pro informaci k ziskani pfistroje kon-
B SR e e taktujte svého obchodniho zastupce.
~ -
Polymeracni lampy
Elipar Deep Cure L
°

Bezdratova polymeracni lampa
Jedinecny ergonomicky tvar
Vlnova délka 430-480 nm
Vykon 1470 mW/cm?
Nastavitelny cas osvitu

28 000 K¢ (DeepCure-L, plastové télo)
53 500 K¢ (DeepCure-S, télo z nerezoveé oceli)

r 'cc’l o

D-Light DUO

Bezdratova polymeracni lampa

Velmi nizka hmotnost a tenka rukojet

Vlnova délka 400-480 nm

Vykon 1400 mW/cm?

3 programy (vysoky vykon, nizky vykon, rezim detekce)

43500 K¢
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W Dentsply
Sirona

Primescan Connect
NOVINKA OD DENTSPLY SIRONA

Prenosny Primescan pripojeny k notebooku. V cené kufr pro prevoz pristroje.

Pouze ve verzi Connect — naskenovani a export dat

e Inovativni Smart Pixel Sensor zpracovava « Snadné skenovani ostrych Ghld, lesklych
vice nez 1000000 3D bodUl za sekundu, predmétl a Spatné pristupnych oblasti.
¢imz generuje foto-realisticka a vysoce « Konsolidace vice nez 50000 snimk{ za sekundu.
presna data. e PIné otevreny systém pro export dat do laboratori
* Barevna nepraskova kamera. ve formatu: STL, OBJ, PLY a UDX (PLY pfimy export
e Ohrev kamery proti mlzeni. do ExoCad pres dental project).
» Notebook Lenovo v cené pristroje. e Licence pro prijem dat do laboratore.

« \lynikajici presnost pfi skenovani az 20 mm. Zadné mésiéni ani ro¢ni poplatky!

Cena: 450 000 K¢

(v€etné Notebooku Lenovo
+ Licence pro prijem dat do
laboratore + kufr pro prevoz)

V pfipadé zajmu o nacenéni, ¢i zapujceni skeneru
nevahejte kontaktovat naseho CAD/CAM specialistu:
Ing. Rostislav Hanus

+420702204157 [ hanus@jps.cz




Pristroj

(uroy

MyRay Hyperion
o X5 2D PAN

‘ = MultiPAN umoznuje vybrat nejvhodnéjsi snimek
z 5 snimkd z jednoho skenovani.

= MRT technologie méfi morfologii pacienta a dle téchto

r{ H\ hodnot nastaviparametry skenu.
= |nteligentni kolimace a rychlé skenovani zajistuji nizkou

davku RTG zareni pro pacienta.

= Virtualni ovladaci panel prostfednictvim vaseho tabletu
(iPad, Win)

= 18 diagnostickych rezim(

= Software iRYS pro spravu snimkd, nebo TWAIN
= Moznost instalace pfimo na zed.

= Prodlouzena zaruka na 5 let (2 + 3 roky)

Standardni cena Akéni cena

Hyperion X5 PAN (verze ,Air“ s kotvenim do zdi), zaruka 5 let 445000 K¢ 406000 K¢

Uvedené ceny jsou vcetné DPH, zahrnuji dopravu, instalaci a zaskoleni obsluhy.

Financovani

Spolecnost JPS nabizi financovani formou leasingu i Gvéru.
Nabidku financovani zpracujeme zdarma.

o
¥

IMPLANTOLOGIE

N
ﬁ \;b: " A 7& WWW.jpSs.cz
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Jan Lanna

Product manager divize
Dental a Profylaxe

M: +420 771 228 342

E: lanna@jps.cz

Ing. Marek Matula
Product manager divize
Technika

M: +420773532604

E: matula@jps.cz

David Felix

Manazer zakazek pro
stomatologickou techniku
M: +420 602 422 698

E: servis@jps.cz

Ing. Rostislav Hanus

Specialista pro stomatologickou
techniku a CAD-CAM region Cechy
M: +420702204157

E: hanus@jps.cz

Bc. JiFi Sana
Manazer servisu
M: +420602 422698
E: sana@jps.cz

Miroslav Kubes
Servisni technik
M: +420602 422698
E: kubes@jps.cz

Michal Simonics
Servisni technik
M: +420602 422 698
E: simonics@jps.cz

KONTAKTY

Divize Stomatologie

Sarka Chvojkova, DiS.

Specialista pro stomatologii

& Sales manager,

dental, profylaxe, technika, severni
Cechy a Kralovéhradecky kraj

M: +420724 020620

E: chvojkova@jps.cz

Andrea Kania

Specialista pro stomatologii,
dental, profylaxe, technika
Praha a stfedni Cechy

M: +420724365 499

E: kania@jps.cz

Vlad'ka Kovacikova

Specialista prodeje po telefonu
M: +420725777 487

E: kovacikova@jps.cz

Ing. Artem Garan
Servisni technik

M: +420 602 422 698
E: garan@jps.cz

Lukas Osicka
Servisni technik

M: +420 602 422 698
E: osicka@jps.cz

Ing. Petr Nevrly
Specialista pro
stomatologickou techniku
pro oblast Morava

M: +420 771 265 769

E: nevrly@jps.cz

Petr Kunes

Specialista pro stomatologickou
techniku pro Cechy

M: +420 777 411 168

E: kunes@jps.cz




Divize Implantologie

Ing. Barbora Jenickova
Specialista pro implantologii
Obchodni zastoupeni

pro Dentsply Sirona Implants
Praha, stredni, severni

a vychodni Cechy

M: +420702204137

E: jenickova@jps.cz

Romana Pidova

Specialista pro implantologii
Obchodni zastoupeni pro Dentsply
Sirona Implants

zapadni Cechy

M: +420775878799

E: pidova@jps.cz

Alena Drazanova

Specialista pro implantologii
Obchodni zastoupeni

pro Dentsply Sirona Implants
Praha

M: +420602359610

E: drazanova@jps.cz

Monika Habrdova
Specialista pro implantologii
Obchodni zastoupeni pro
jizni Cechy

M: +420 771 264 651

E: habrdova@jps.cz

Sabina Pavlovcova

Junior product manager divize
Ortodoncie / Specialista

pro ortodoncii

M: +420725833 934

E: pavlovcova@jps.cz

Petra Kostkova
Specialista pro ortodoncii
M: +420 602558 611

E: kostkova@jps.cz

Mgr. Radka Novotna
Specialista pro implantologii
severni Morava

M: +420778 495220

E: novotna@jps.cz

Tatana Tuckova

Specialista pro implantologii
Praha

M: +420770112701

E: tuckova@jps.cz

Ing. Richard Tomek
Specialista pro implantologii
jizni Morava

M: +420773781928

E: tomek@jps.cz

Miroslav Kundera
Specialista pro ortodoncii
M: +420602 368598

M: +421918 208176

E: kundera@jps.cz




JPS/ akademie

=

Jiz radu let vam nabizime vysokou Uroven
certifikovaneho vzdélavani. Sirokou nabidku prednasek,
seminari a workshop( naleznete na

www.jps.cz/akademie

JPS

ZELENA LINKA (VOLANT ZDARMA)
800111577 (Ceska republika) | 0800004277 (Slovensko)

JPS s. 1. 0., Velichovska 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420235518 936
e-mail: objednavky@jps.cz, www.facebook.com/JPS.dentalni.vyrobky

WWW.]pS.cz
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